Prufprotokoll Nr. 114 nach DGUV 208-116 am 09.07.2020 Typ: Kuhlschrank

Auftraggeber Prufer Auftragnehmer

Kdnr: 2 Frau

Fahrzeugbau Rhode GmbH Weinreich Priif ' ice
Anette

Grosse Allee 4 Freimuth
65366 Geisenheim

Filiale Zollstral’e 6

Gerétetyp Kuhlschrank

Typenbezeichnung ABCDE

Hersteller Krups

Seriennummer 100/a/3

I nventarnummer 12341

Spannung 222,00

Strom 111,00

Leistung 10,90

Frequenz 88,00

Schutzklasse

Phasen 2,00

Prufinterval 12 Monate
Prifdatum 09.07.2020
Prufgerét Secustart 8734 Type 45a
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Sichtprtfung

Isolierung der Anschluf3leitung Bestanden

Auswahl und Anwendung von Leitung und Anschluf3stecker Bestanden

Biegeschutz der Anschluf3eitung Bestanden
Zugentlastung der Anschlufdeitung Bestanden
Vollstandigkeit bezw. Funktion von Gehause und Schutzabdeckung Bestanden

Funktion von Schaltern, Steuereinrichtungen oder Einstellvorrichtungen Bestanden

Uberlastung oder unsachgeméie Anwendung oder Bedienung nicht Bestanden
Unzuléssige Eingriffe oder Verénderungen nicht Bestanden
Sicherheitsbeei ntrachtigende V erschmutzung, Korrosion oder Alterung nicht Bestanden

K uhlungsoffnungen verschmutzt oder verstopft nicht Bestanden

elektrische Prifung
elektrische Prifung Messung Grenzwert Wertung

Schutzleiterwiderstand (Sk1/2/3 -PD) 123,00  O(max 30 0) nicht Bestanden
| solationswiderstand (Sk1/2/3 -PD - nicht IT) 111,00  O(min 2,0 MO) nicht Bestanden

Schutzleiterstrom / Ersatzableitstrom (Sk1/2 -PD) 122,00 mA(max 3,50 mA) Bestanden
Geréteableitstrom / Differenzstrom (Sk1/2 -PD) 3,00 mA(max 3,50 mA) Bestanden
Berthrungsstrom (Sk1/2 -PD) 1.234,00 mA(max 0,25 mA) nicht Bestanden

Bemerkungen
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Prufung wurde ordnungsgemal3 durchgefihrt am 09.07.2021
Funktionspr Gifung bestanden

Néchste Prifung am 09.07.2021

Dieses Schreiben wurde maschinell erstellt und ist auch ohne Unterschrift gultig




